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仕 様 書 

 

１ 件   名 複写サービスに関する契約（単価契約） 

 

２ 契約期間 令和 5 年 4月 1日から令和 10 年 3月 31 日まで（5 年間） 

 

３ 履行場所 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 

 

４ 支払方法 各月支払いとする。実績に応じ翌月末に支払う。 

 

５ 機器台数 47 台 

 

６ 予定数量 別紙内訳書参照 

 

７ 機能条件 

  設置機器は未使用のものとし、オプションを装着する場合は、装着した状態ですべての条件を満たすこと。 

 

７-１ 機能条件（カラー複合機） 

［設置場所］（1 台） 

2 階事務室（経営企画課） 

［機能］ 

・モノクロコピー機能 

・フルカラーコピー機能 

・モノクロプリンター機能 

・フルカラープリンター機能 

・モノクロスキャナー機能 

・フルカラースキャナー機能 

・ネットワーク接続対応 

・仕分け、ステープル機能 

・ブック原稿機能 

・フィニッシャー付 

・ファックス機能 

［基本仕様および複写機能］ 

・メモリー 2GB 以上 

・HDD 容量 128GB 以上 

・複写サイズ 最大 A3 以上、最小 B6（はがき） 

・読取 両面同時カラー、混載読取可能 

・縮小・拡大サイズ 25％～400％ 

・ファーストコピー速度 モノクロ 6秒以内、フルカラー8 秒以内 

・ウォームアップタイム 2 分以内 

・連続複写速度 モノクロ A4 毎分 60 枚以上、フルカラーA4 毎分 60 枚以上 

・自動原稿送り装置 連続複写速度と同等以上の原稿交換速度 

・給紙方式及び容量 前面給紙トレイ 4段以上、1段あたり 500 枚以上、手差しトレイ 1 基、100 枚以上（A4） 

・電源及び消費電力 AC100V、20A 以下、2.0kW 以下（2電源まで） 

・フィニッシャー 自動ステープル 50 枚以上、自動丁合・自動仕分け・自動パンチ穴あけ可能 

・機械大きさ フィニッシャーを取り付けた状態で、横幅 1,700mm 奥行き 810mm 高さ 1,200mm 以内であること 

・セキュリティ機能  記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き機能を有すること。 

［プリント機能（ネットワーク対応）］ 
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・型式 内蔵型 

・プリントサイズ 最大 A3 以上、最小 B6（はがき） 

・ファーストプリント速度 モノクロ 7秒以内、フルカラー8.5 秒以内 

・連続プリント速度 モノクロ A4 毎分 60 枚以上、フルカラーA4 毎分 60 枚以上 

・解像度 600dpi×600dpi 以上 

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX/1000BASE-T）対応 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

［スキャン機能（ネットワーク対応）］ 

・型式 カラースキャナー 

・読取サイズ 最大 A3 以上、最小 B6（はがき） 

・解像度 最大 600dpi 以上（A4） 

・読取速度 モノクロ A4 毎分 70 ページ以上、カラーA4 毎分 60 ページ以上（共に解像度 200dpi 時） 

・階調 モノクロ２階調、フルカラー 

・ファイル送信出力フォーマット PDF、TIFF、JPEG  

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX/1000BASE-T）対応 

・スキャンしたデータを本体に保存し、Web ブラウザから取得できること 

［ファックス機能］ 

・原稿サイズ 基本機能・コピー機能に準ずる。ブック原稿対応のこと 

・記録紙サイズ 最大 A3 以上 

・電送時間 2 秒台 

・符号化方式 MH、MR、MMR、JBIG  

・通信速度 G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps 

・適用回線 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網 

・受信したファクス文書と複写又はプリント機能により印刷した文書の混在を防ぐ機能を有すること 

［その他］ 

・国際エネルギースタープログラム基準に適合している製品であること。 

・グリーン購入法に適合している製品であること。 

・エコマークの複写機基準に適合している製品であること。 

・使用者別枚数管理が可能な装置を有すること 

 

７-２ 機能条件（カラー複合機） 

［設置場所］（1 台） 

2 階事務室（総務課） 

［機能］ 

・モノクロコピー機能 

・フルカラーコピー機能 

・モノクロプリンター機能 

・フルカラープリンター機能 

・モノクロスキャナー機能 

・フルカラースキャナー機能 

・ネットワーク接続対応 

・仕分け、ステープル機能 

・ブック原稿機能 

・フィニッシャー付 

・ファックス機能 

［基本仕様および複写機能］ 

・メモリー 2GB 以上 

・HDD 容量 128GB 以上 
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・複写サイズ 最大 A3 以上、最小 B6（はがき） 

・読取 両面同時カラー、混載読取可能 

・縮小・拡大サイズ 25%～400% 

・ファーストコピー速度 モノクロ 6秒以内、フルカラー8 秒以内 

・ウォームアップタイム 2 分以内 

・連続複写速度 モノクロ A4 毎分 60 枚以上、フルカラーA4 毎分 60 枚以上 

・自動原稿送り装置 連続複写速度と同等以上の原稿交換速度 

・給紙方式及び容量 前面給紙トレイ 4段以上、1段あたり 500 枚以上、手差しトレイ 1 基、100 枚以上（A4） 

・電源及び消費電力 AC100V、20A 以下、2.0kW 以下（2電源まで） 

・フィニッシャー 自動ステープル 50 枚以上、自動丁合・自動仕分け・自動パンチ穴あけ可能 

・機械大きさ フィニッシャーを取り付けた状態で、横幅 1,940mm 奥行き 810mm 高さ 1,200mm 以内であること 

・セキュリティ機能 記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き機能を有すること。 

［プリント機能（ネットワーク対応）］ 

・型式 内蔵型 

・プリントサイズ 最大 A3 以上、最小 B6（はがき） 

・ファーストプリント速度 モノクロ 9秒以内、フルカラー9秒以内 

・連続プリント速度 モノクロ A4 毎分 60 枚以上、フルカラーA4 毎分 60 枚以上 

・解像度 600dpi×600dpi 以上 

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX/1000BASE-T）対応 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

［スキャン機能（ネットワーク対応）］ 

・型式 カラースキャナー 

・読取サイズ 最大 A3 以上、最小 B6（はがき） 

・解像度 最大 600dpi 以上（A4） 

・読取速度 モノクロ A4 毎分 70 ページ以上、カラーA4 毎分 60 ページ以上（共に解像度 200dpi 時） 

・階調 モノクロ 2階調、フルカラー 

・ファイル送信出力フォーマット PDF、TIFF、JPEG 

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX/1000BASE-T）対応 

・スキャンしたデータを本体に保存し、Web ブラウザから取得できること 

［ファックス機能］ 

・原稿サイズ 基本機能・コピー機能に準ずる。ブック原稿対応のこと 

・記録紙サイズ 最大 A3 以上 

・電送時間 2 秒台 

・符号化方式 MH、MR、MMR、JBIG  

・通信速度 G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps 

・適用回線 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網 

［その他］ 

・国際エネルギースタープログラム基準に適合している製品であること。 

・グリーン購入法に適合している製品であること。 

・エコマークの複写機基準に適合している製品であること。 

 

７-３ 機能条件（モノクロ複合機） 

［設置場所］（1 台） 

2 階事務室（書架・倉庫内） 

［基本機能および複写機能］ 

・自動原稿送り装置を有すること。 

ア 連続複写速度 75 枚／分以上（A4 ヨコ） 

  イ 原稿搭載枚数 120 枚以上 
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・機械占有寸法 前幅 150cm 以内、奥行 90cm 以内（フニッシャー含まない）。 

・給紙方式 前面トレイ 4段以上及び手差しトレイによる給紙方式であること。給紙量は手差しを含め 2,400 枚以 

上であること。再生紙が使用できること。 

・最大消費電力 1.5KW 以下 

・電源 100V、15A 以内 

・ウォームアップタイム 30 秒以下 

・ファーストコピータイム 4.0 秒以下（A4 ヨコ） 

・解像度 読み取り 600dpi 以上、書き込み 600dpi 以上 

・複写サイズ はがきサイズから A3 サイズまで 

・拡大縮小 固定倍率 等倍、拡大 4段階以上、縮小 4 段階以上 任意倍率 25%～400%（1%単位指定可能） 

・割付 A4 原稿 2枚を 1枚（A4 出力）に集約できること。 

・セキュリティ機能 記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き機能を有すること。 

・下記機能を有すること。 

ア 電子ソート機能 

イ パンチ機能 

ウ ステープル機能 

とじ可能枚数が最大 50 枚以上、とじ位置が 1箇所（左上）及び 2箇所を選択可能なこと。 

［プリント機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows 8.1、10、11 

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX／10BASE-T） 

・通信プロトコル TCP／IP 

［スキャン機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

・読み取り解像度 最大 600dpi 以上 

・出力形式 JPEG、PDF、TIFF 形式を選択可能なこと。 

［その他］ 

・毎月の複写枚数を使用者毎に集計する機能を有すること。 

・国際エネルギースタープログラム基準に適合している製品であること。 

・グリーン購入法に適合している製品であること。 

・エコマークの複写機基準に適合している製品であること。 

   

７-４ 機能条件（モノクロ複合機） 

［設置場所］（14 台） 

地下 1階→薬剤科 

1 階→救急外来、13 番外来診療受付 

2 階→23 番外来診療受付、24 番外来診療スタッフ通路、検体検査室 

3 階→透析センター、リハビリテーション科外来、老年学情報センター事務室、医局、コンサルテーション室、 

4 階→中央手術室、中央滅菌材料室、病理診断科 

［基本機能および複写機能］ 

・自動原稿送り装置を有すること。 

ア 原稿読み取り速度 両面 14 ページ／分以上 

イ 原稿積載枚数 50 枚以上 

・設置面積 前幅 114cm 以内、奥行 80cm 以内に設置可能な大きさであること（フィニッシャー（50 枚以上可能なス

テープル機能）含む） 

・給紙 前面トレイ 4 段以上及び手差しトレイによる給紙方式であること。給紙量は手差しを含め 2,500 枚以上で 

あること。再生紙が使用できること。 
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・最大消費電力 1.5kW 以下 

・電源 100V、15A 以内 

・ウォームアップタイム 40 秒以下 

・省エネモードからの復帰 20 秒以下 

・複写方式 レーザー複写方式 

・連続複写速度 25 枚／分（A4 モノクロ）以上 

・ファーストコピータイム 5.2 秒以下 

・複写サイズ はがきサイズから A3 サイズまで 

・拡大縮小 固定倍率 等倍、拡大 3段階以上、縮小 3 段階以上、任意倍率 25%～400%（1%単位指定可能） 

・インナーフィニッシャー ステープル機能 

・セキュリティ機能 記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き機能を有すること。 

［プリント機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows 8.1、10、11 

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX／10BASE-T） 

・通信プロトコル TCP／IP 

［ファクシミリ機能］ 

・送信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・受信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・通信規格 G3 

・メモリー送信機能を有すること 

［その他］ 

・国際エネルギースタープログラム基準に適合している製品であること。 

・グリーン購入法に適合している製品であること。 

・エコマークの複写機基準に適合している製品であること。 

 

７-５ 機能条件（モノクロ複合機） 

［設置場所］（1 台） 

2 階術前検査センター 

［機能］ 

・モノクロコピー機能 

・仕分け（オフセット）機能 

・ブック原稿機能 

［基本仕様および複写機能］ 

・メモリー 2GB 以上 

・HDD 容量 128GB 以上 

・複写サイズ 最大 A3 以上、最小 B6（はがき） 

・読取 両面、混載読取可能 

・縮小・拡大サイズ 25%～400% 

・ファーストコピー速度 モノクロ 6秒以内 

・ウォームアップタイム 1 分以内 

・連続複写速度 モノクロ A4 毎分 25 枚以上 

・自動原稿送り装置 連続複写速度と同等以上の原稿交換速度 

・給紙方式及び容量 前面給紙トレイ 2段以上、1段あたり 500 枚以上、手差しトレイ 1 基、100 枚以上（A4） 

・電源及び消費電力 AC100V、15A 以下、1.5kW 以下 

・機械大きさ 横幅 600mm 奥行き 750mm 高さ 1200mm 以内であること 

・セキュリティ機能 記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き機能を有すること。 

［その他］ 
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・国際エネルギースタープログラム基準に適合している製品であること。 

・グリーン購入法に適合している製品であること。 

・エコマークの複写機基準に適合している製品であること。 

 

７-６ 機能条件 

［設置場所］（21 台） 

各病棟（4階 ICU、5 階東西、6階東西、7 階東西、8階東西、9 階東西、10 階東西、11 階東西、地下 1階 ME センター）、

放射線科（1 階管理室、17 番受付裏、地下 1階治療計画室）、3 階リハビリテーション科（ST 前）、12 階緩和ケア病棟 

［基本機能および複写機能］ 

・自動原稿送り装置を有すること。 

ア 原稿読み取り速度 25 枚／分以上（A4） 

イ 原稿積載枚数 100 枚以上 

・設置面積 前幅 100cm 以内、奥行 80cm 以内に設置可能な大きさであること 

・給紙 前面トレイ 4 段以上及び手差しトレイによる給紙方式であること。給紙量は手差しを含め 2,000 枚以上で 

あること。再生紙が使用できること。 

・最大消費電力 1.5kW 以下 

・電源 100V、15A 以内 

・ウォームアップタイム 32 秒以下 

・省エネモードからの復帰 23 秒以下 

・複写方式 レーザー複写方式 

・連続複写速度 25 枚／分（A4 モノクロ）以上 

・ファーストコピータイム 5.2 秒以下（A4） 

・複写サイズ はがきサイズから A3 サイズまで 

・拡大縮小 固定倍率 等倍、拡大 3段階以上、縮小 3 段階以上、任意倍率 25%～400%（1%単位指定可能） 

・セキュリティ機能  記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き機能を有すること。 

［ファクシミリ機能] 

・送信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・受信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・通信規格 G3 

・メモリー送信機能を有すること 

・受信したファクス文書と複写又はプリント機能により印刷した文書の混在を防ぐ機能を有すること 

［プリント機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX／10BASE-T） 

・通信プロトコル TCP／IP 

［スキャン機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

・読み取り解像度 最大 600dpi 以上 

・出力形式 JPEG、PDF、TIFF 形式を選択可能なこと。 

 

７-７ 機能条件 

［設置場所］（2 台） 

1 階医療サービス推進課、地域連携課 

［基本機能および複写機能］ 

・自動原稿送り装置を有すること。 

ア 原稿読み取り速度 65 枚／分以上（A4） 
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イ 原稿積載枚数 250 枚以上 

・設置面積 前幅 170cm 以内、奥行 90cm 以内に設置可能な大きさであること（フィニッシャー（50 枚以上可能なパ 

ンチ、ステープル機能）含む） 

・給紙 前面トレイ 4 段以上及び手差しトレイによる給紙方式であること。給紙量は手差しを含め 3,000 枚以上で 

あること。再生紙が使用できること。 

・最大消費電力 2.0kW 以下 

・電源 100V 20A 以内 

・ウォームアップタイム 90 秒以下 

・省エネモードからの復帰 70 秒以下 

・複写方式 レーザー複写方式 

・連続複写速度 65 枚／分以上（A4 モノクロ）60 枚／分以上（A4 カラー） 

・ファーストコピータイム  4.5 秒以下(A4 モノクロ) 

・複写サイズ はがきサイズから A3 サイズまで 

・拡大縮小 固定倍率 等倍、拡大 3段階以上、縮小 3 段階以上 任意倍率 25%～400%（1%単位指定可能） 

・セキュリティ機能 記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き機能を有すること。 

・フィニッシャー 自動ステープル 50 枚以上、自動丁合・自動仕分け・自動パンチ穴あけ可能 

［ファクシミリ機能] 

・送信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・受信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・通信規格 G3 

・メモリー送信機能を有すること 

・受信したファクス文書と複写又はプリント機能により印刷した文書の混在を防ぐ機能を有すること 

［プリント機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX／10BASE-T） 

・通信プロトコル TCP／IP 

［スキャン機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

・読み取り解像度 最大 600dpi 以上 

・出力形式 JPEG、PDF、TIFF 形式を選択可能なこと。 

 

７- ８ 機能条件 

［設置場所］（1 台） 

地下 1階栄養科 

［基本機能および複写機能］ 

・自動原稿送り装置を有すること。 

ア 原稿読み取り速度 35 枚／分以上（A4） 

イ 原稿積載枚数 130 枚以上 

・設置面積 前幅 106cm 以内、奥行 80cm 以内に設置可能な大きさであること。 

・給紙 前面トレイ 4 段以上及び手差しトレイによる給紙方式であること。給紙量は手差しを含め 2,000 枚以上で 

あること。再生紙が使用できること。 

・最大消費電力 1.5kW 以下 

・電源 100V、15A 以内 

・ウォームアップタイム 30 秒以下 

・省エネモードからの復帰 24 秒以下 

・複写方式 レーザー複写方式 
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・連続複写速度 35 枚／分以上（A4 モノクロ） 

・ファーストコピータイム  5.2 秒以下（A4） 

・複写サイズ はがきサイズから A3 サイズまで 

・拡大縮小 固定倍率 等倍、拡大 3段階以上、縮小 3 段階以上 任意倍率 25%～400%（1%単位指定可能） 

・セキュリティ機能 記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き機能を有すること 

［ファクシミリ機能] 

・送信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・受信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・通信規格 G3 

・メモリー送信機能を有すること 

・受信したファクス文書と複写又はプリント機能により印刷した文書の混在を防ぐ機能を有すること 

［プリント機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8,1、10、11 

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX／10BASE-T） 

・通信プロトコル TCP／IP 

［スキャン機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

・読み取り解像度 最大 600dpi 以上 

・出力形式 JPEG、PDF、TIFF 形式を選択可能なこと。 

 

７- ９ 機能条件 

［設置場所］（1 台） 

2 階看護部 

［基本機能および複写機能］ 

・自動原稿送り装置を有すること。 

ア 原稿読み取り速度 55 枚／分以上（A4） 

イ 原稿積載枚数 250 枚以上 

・設置面積 前幅 190cm 以内、奥行 90cm 以内に設置可能な大きさであること（フィニッシャー（50 枚以上可能なパ 

ンチ、ステープル機能）含む） 

・給紙 前面トレイ 4 段以上及び手差しトレイによる給紙方式であること。給紙量は手差しを含め 5,000 枚以上で 

あること。再生紙が使用できること。 

・最大消費電力 1.5kW 以下 

・電源 100V、15A 以内 

・ウォームアップタイム 40 秒以下 

・省エネモードからの復帰 30 秒以下 

・複写方式 レーザー複写方式 

・連続複写速度 55 枚／分以上（A4 モノクロ） 

・ファーストコピータイム  3.5 秒以下（A4） 

・複写サイズ はがきサイズから A3 サイズまで 

・拡大縮小 固定倍率 等倍、拡大 3段階以上、縮小 3 段階以上 任意倍率 25%～400%（1%単位指定可能） 

・セキュリティ機能 記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き機能を有すること。 

・フィニッシャー 自動ステープル 50 枚以上、自動丁合・自動仕分け・自動パンチ穴あけ可能 

［ファクシミリ機能] 

・送信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・受信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・通信規格 G3 
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・メモリー送信機能を有すること 

［プリント機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX／10BASE-T） 

・通信プロトコル TCP／IP 

［スキャン機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

・読み取り解像度 最大 600dpi 以上 

・出力形式 JPEG、PDF、TIFF 形式を選択可能なこと。 

［その他］ 

・使用者別枚数管理が可能な装置を有すること 

 

７- １０ 機能条件 

［設置場所］（1 台） 

3 階老年学情報センター（利用者用） 

［基本機能および複写機能］ 

・自動原稿送り装置を有すること。 

ア 原稿読み取り速度 25 枚／分以上（A4） 

イ 原稿積載枚数 130 枚以上 

・設置面積 前幅 105cm 以内、奥行 80cm 以内に設置可能な大きさであること。 

・給紙 前面トレイ 4 段以上及び手差しトレイによる給紙方式であること。給紙量は手差しを含め 2,000 枚以上で 

あること。再生紙が使用できること。 

・最大消費電力 1.5kW 以下 

・電源 100V、15A 以内 

・ウォームアップタイム 30 秒以下 

・省エネモードからの復帰 20 秒以下 

・複写方式 レーザー複写方式 

・連続複写速度 25 枚／分以上（A4 モノクロ、カラー共） 

・ファーストコピータイム 7.0 秒以下（A4 モノクロ） 

・複写サイズ はがきサイズから A3 サイズまで 

・拡大縮小 固定倍率 等倍、拡大 3段階以上、縮小 3 段階以上 任意倍率 25%～400%（1%単位指定可能） 

・セキュリティ機能 記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き機能を有すること。 

［ファクシミリ機能］ 

・送信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・受信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・通信規格 G3 

・メモリー送信機能を有すること 

・受信したファクス文書と複写又はプリント機能により印刷した文書の混在を防ぐ機能を有すること 

［プリント機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX／10BASE-T） 

・通信プロトコル TCP／IP 

［スキャン機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8.1、10、11 
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・読み取り解像度 最大 600dpi 以上 

・出力形式 JPEG、PDF、TIFF 形式を選択可能なこと。 

［その他］ 

・使用者別枚数管理が可能な装置を有すること 

 

７- １１ 機能条件 

［設置場所］（2 台） 

1 階病歴室、地下 1 階薬剤科（科長室前） 

［基本機能および複写機能］ 

・自動原稿送り装置を有すること。 

ア 原稿読み取り速度 45 枚／分以上（A4） 

イ 原稿積載枚数 130 枚以上 

・設置面積 前幅 170cm 以内、奥行 90cm 以内に設置可能な大きさであること（フィニッシャー（50 枚以上可能なパ 

ンチ、ステープル機能）含む） 

・給紙 前面トレイ 4 段以上及び手差しトレイによる給紙方式であること。給紙量は手差しを含め 2,300 枚以上で 

あること。再生紙が使用できること。 

・最大消費電力 1.5kW 以下 

・電源 100V、15A 以内 

・ウォームアップタイム 40 秒以下 

・省エネモードからの復帰 30 秒以下 

・複写方式 レーザー複写方式 

・連続複写速度 45 枚／分以上（A4 モノクロ） 

・ファーストコピータイム  3.6 秒以下（A4） 

・複写サイズ はがきサイズから A3 サイズまで 

・拡大縮小 固定倍率 等倍、拡大 3段階以上、縮小 3 段階以上 任意倍率 25%～400%（1%単位指定可能） 

・セキュリティ機能 記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き機能を有すること。 

・フィニッシャー 自動ステープル 50 枚以上、自動丁合・自動仕分け・自動パンチ穴あけ可能 

［プリント機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX／10BASE-T） 

・通信プロトコル TCP／IP 

［スキャン機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows 8.1、10、11 

・読み取り解像度 最大 600dpi 以上 

・出力形式 JPEG、PDF、TIFF 形式を選択可能なこと。 

［ファクシミリ機能]  

・送信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・受信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・通信規格 G3 

・メモリー送信機能を有すること 

 

７-１２ 機能条件 

［設置場所］（1 台） 

1 階在宅医療・福祉相談係 

［基本機能および複写機能］ 

・自動原稿送り装置を有すること。 
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ア 原稿読み取り速度 55 枚／分以上（A4） 

イ 原稿積載枚数 130 枚以上 

・設置面積 前幅 170cm 以内、奥行 75cm 以内に設置可能な大きさであること（フィニッシャー（50 枚以上可能なパ 

ンチ、ステープル機能）含む） 

・給紙 前面トレイ 4 段以上及び手差しトレイによる給紙方式であること。給紙量は手差しを含め 2,500 枚以上で 

あること。再生紙が使用できること。 

・最大消費電力 2.0kW 以下 

・電源 100V 20A 以内 

・ウォームアップタイム 90 秒以下 

・省エネモードからの復帰 70 秒以下 

・複写方式 レーザー複写方式 

・連続複写速度 55 枚／分以上（A4 モノクロ）、55 枚／分以上（A4 カラー） 

・ファーストコピータイム  5.5 秒以下(A4 モノクロ) 

・複写サイズ はがきサイズから A3 サイズまで 

・拡大縮小 固定倍率 等倍、拡大 3段階以上、縮小 3 段階以上 任意倍率 25%～400%（1%単位指定可能） 

・セキュリティ機能 記憶装置内に蓄積したデータは暗号化し、ジョブ終了後上書き機能を有すること。 

・フィニッシャー 自動ステープル 50 枚以上、自動丁合・自動仕分け・自動パンチ穴あけ可能 

［ファクシミリ機能] 

・送信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・受信サイズ A3、B4、A4、B5 対応 

・通信規格 G3 

・メモリー送信機能を有すること 

・受信したファクス文書と複写又はプリント機能により印刷した文書の混在を防ぐ機能を有すること 

［プリント機能（ネットワーク対応）］ 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows8.1、10、11 

・インターフェース イーサネット（100BASE-TX／10BASE-T） 

・通信プロトコル TCP／IP 

［スキャン機能（ネットワーク対応）］（病歴室のみ） 

・基本機能 複写機能に準ずる。 

・対応 OS Windows 8.1、10、11 

・読み取り解像度 最大 600dpi 以上 

・出力形式 JPEG、PDF、TIFF 形式を選択可能なこと。 

 

８ 保守 

（１） 故障の場合は、連絡を受けてから 1 時間以内を目安として速やかに対応し、可能な限り時間内に回復させるこ

と。速やかな回復が困難であるときは、代替品の提供等必要な措置を講ずること。  

（２）修理の受付時間 

  ①午前 9時から午後 5時まで修理を受け付けること。 

（３）トナーカートリッジ 

  ①常に 1台につき 1個以上、予備のトナーカートリッジを置くこと。 

  ②使用済みのトナーカートリッジは回収すること。 

（４）常に正常な状態で使用ができるよう保守管理、消耗品供給をすること。なお、機器の点検を定期的に実施する 

こと。 

（５）保守作業の実施に当たり知り得た秘密を外部に漏洩せず、又は他の目的に利用しないこと。 

（６）インターネット又は無線用通信モジュールを通じて、受託者によるメータカウントの自動確認、消耗品の自動 

配送、故障時の受託者への自動通知を行える機能を有していること。 
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９ その他 

（１）諸経費の負担 

  ①保守料及びトナーは全て契約代金に含む（用紙・ステープル用針を除く）。 

  ②機器の搬入、設置整備、撤去に係る経費は受託者負担とする。また、その時間帯は、業務に支障のないよう、 

担当者と協議の上、決定すること。 

  ③既存機器の FAX 番号及びスキャナー機能の連携先について、機器の搬入時に再設定すること。 

  ④機器の不良による不良複写及び点検のための複写の枚数は、使用枚数から控除すること。 

（２） 本契約における個人情報の取扱については、別添「個人情報の取扱いに関する特記事項」に定める事項を遵守 

すること。  

（３） 契約期間の終了又は代替品の提供による機器の撤去に際し、機器内部に保有する磁気情報を復元不可能な形で 

消去し、その証明書を発行すること。  

（４）環境により良い自動車利用 

    本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。 

①都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年東京都条例第 215 号)第 37 条のディーゼル車規制に 

適合する自動車であること。 

②自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成 

４年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。 

なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められ 

た場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 

（５）設置上の注意点 

①設置時に、建物や設備等を傷つけないこと。なお、万が一障害が生じた場合は、受託者の負担により、原状回 

復させること。 

②設置時の発生材、梱包材等は受託者が責任を持って引き取り、関係法令に基づき適切に処理すること。 

（６）その他不明な点については、担当者と協議して定めること。 

 

 

【担当】東京都健康長寿医療センター 総務課契約管財係 

電話 03-3964-1141  (内)1229 


