
特記仕様書 

 

受注者は、下記の要件をすべて満たすこと。 

 

１ 構成内容 

（１）運動学習解析システム 

   

２ 仕様内容 

（１）運動学習解析システムは次の機能・仕様を有すること 

① マウスの歩行パターンおよび協調性(コーディネーション)を自動計測、自動解析が可能であ

ること 

② 光刺激とエアーパフが可能であること 

③ ラダー（梯子）の構成は、上下 2 段×左右 2 段以上のラング(踏桟)であり、各段、35 本（上

下左右で合計 140 本）以上のラングを有していること 

④ 各々のラングはタッチセンサーを実装していること 

⑤ 各々のラングは 4g以上の荷重に対して反応すること 

⑥ 運動学習計測のため､プログラム可能なラングの突出機能を有すること 

⑦ 各々のラングへの接触情報をソフトウェアが取得し最終的に統計計算解析を施すことが可

能であること 

⑧ 各々の計算解析項目は自動集計されると同時にグラフ化が可能であること 

⑨ 最終集計結果は､各個体の集計値のみならず､ラベル化された群間の比較が可能であること 

⑩ 電源は AC100V であること 

⑪ 本体（データ取得・解析用コンピューターを除く）の設置寸法が、幅 900～1,000 mm、奥

行き 150～250 mm、高さ 400～500 mmの範囲内であること 

⑫ 提案する機器について、事前に当センター担当者に説明を行い、仕様を満たしていること

の確認を受けること 

以上 


