
特記仕様書 

 

受注者は、下記の要件をすべて満たすこと。 

 

１ 構成内容 

Medistim社製 超音波血流量計 MiraQ Ultimate TTFM 一式 

超音波血流量計 MiraQ Ultimate TTFM １台 

 

２ 仕様内容 

 超音波血流量計 MiraQ Ultimate TTFM １台 

① リアルタイムで正確な定量化を実現するため、トランジットタイム法に

よる血流量測定であること。 

② モニターディスプレーは視認性を最適化したアームを備えていること。 

③ 操作は全てタッチパネル式であること。 

④ 測定データはフローメーター内蔵のプリンターでの印刷及びPDFファイ

ルにエクスポート可能であること。 

⑤ DVI ポートを使用して簡簡単に外付けモニターに接続可能で、外付けモ

ニターのサイズや解像度を設定することが可能であること。 

⑥ 電源電圧は AC100V（許容誤差±10％）以下であること。 

⑦ 電源周波数は 50/60Hz 以上であること。 

⑧ 消費電力は 250VA 以下であること。 

⑨ 寸法は 580 ㎜×490 ㎜×1640 ㎜以下であること。 

⑩ 総重量は 60 ㎏以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 


